
Gezamenlijke aanpak hydrologie:  

stichting Waterhouderij Walcheren,  

onderzoekers, waterschap 
 

Methoden: 

monitoring, systeemanalyses, proeven  

Mogelijkheden zoetwateropslag 
Esther van Baaren, Deltares 
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(Stafleu et al 2011, Visser  2012) 

De ondergrond 



Doelstelling  

Vergroten zoetwaterbeschikbaarheid in een kreekrug  

voor irrigatie landbouwpercelen 

 

Middel 

Å Infiltratie neerslagoverschot winter (peilgestuurde drainage) 

Å Verminderen afvoer zoet water (sloten en buisdrainage) 

Kreekrug Infiltratie Systeem 



Å Promotieonderzoek Pieter Pauw 

Å Meettechniek: minifilters 

Å Zoet-brak grens >3 meter gezakt 

Å Verwachting: zoet-brak grens zakt verder 

Kreekrug Infiltratie Systeem 
proef 2 percelen (7 ha) 



3D grondwatermodel 

Å gekalibreerd op zoetzout metingen 

 

~50% van neerslag + geïnfiltreerd 

volume wordt opgeslagen 

 

Na 10 jaar:  

Å 200.000 m3 extra zoet water  

Å Zoet-brak grens op -18 m-mv  

Kreekrug Infiltratie Systeem 
proef 2 percelen (7 ha) 



Mogelijk kansrijke locaties 

ondergrondse zoetwateropslag: 

1. Grensvlak dieper dan 5 m- 

NAP 

2. Geen ondiepe weerstandslaag  
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Kansrijke locaties ondergrondse 

zoetwateropslag: 

1. Grensvlak dieper dan 7.5 m- NAP 

2. Geen grote weerstandslaag  

Mogelijk kansrijke locaties 

ondergrondse zoetwateropslag: 

1. Grensvlak dieper dan 5 m- NAP 

2. Geen ondiepe weerstandslaag  

Kreekrug Infiltratie Systeem 
Opschaling naar Waterhouderij Walcheren: EC sonderingen 

 


