
Proeftuin Zoet Water 

Gereedschapsontwikkeling voor een 
duurzame zoetwatersituatie in een 

verziltende omgeving 



Indeling 

• Twee sporen voor aanpak toekomstig 
zoetwatertekort 

• Opgave in cijfers en naar bodemtype 

• Zoet-zoutkartering 
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Maximale opgave 

Tweesporenaanpak Proeftuin Zoet Water 

3 

 
 

A

A

N

B

O

D 

V

R

A

A

G 

 
 

A

A

N

B

O

D 

V

R

A

A

G 

 
 

A

A

N

B

O

D 

V

R

A

A

G 

Toekomst 
 

zonder maatregelen 

Toekomst 
 

met maatregelen 

Toename aanbod 
& Afname vraag 



Beschikbaarheid vergroten 
projecten met een * zijn aangevraagd bij Deltafonds 

1. * Waterconservering in bodem (GO-FRESH, E2) 

a) Freshmaker 

b) Kreekruginfiltratie 

c) Verdikken regenwaterlens met peilgestuurde drainage 

2. Waterconservering in oppervlaktewater, E3  kleinschalig water 
vasthouden in oppervlaktewater. 

3. * Milde ontzilting, E4  doelmatig ontzilten omgevingswater dat 
net beneden de gebruiksnorm ligt. 



Behoefte verminderen 

1. Optimale toediening, E5  zowel ruimtelijk (efficiëntere 
toediening) als temporeel (op basis van gewasbehoefte). 

2. * Gewasveredeling op grotere zouttolerantie, E6  
zouttolerante gewassen vragen minder zoet water dan reguliere 
gewassen, zodat waterbehoefte afneemt. 

3. Verhogen vochtcapaciteit bodem en opname-efficiëntie door 
planten, E7  meer organisch stof en bodemschimmels. 

4. Zoutmythes ontkrachten bij gebruikers en in beleid, E8  de 
zoutnormering is grosso modo te scherp, waardoor laag 
Nederland deels overdadig wordt doorgespoeld. 

5. Switch naar zoute teelten, E9  slotoptie wanneer zoutdruk niet 
meer doelmatig te bestrijden valt. 



Jaarlijks zoetwateraanbod 

• In Nederland 

• Gemiddelde neerslag: 85 cm 

• Verdeelde rivieraanvoer: 220 cm 

• In het grootste deel van Zeeland 

• Gemiddelde neerslag: 82 cm 

• Rivieraanvoer: 0 cm 

• Gemiddelde verdamping: 61cm 

Presentatie Waterhouderij 4 februari 2015 6 



Gemiddelde neerslag, verdamping en hun som 
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Typische Zeeuwse bodemtypes 

Klei/Veen-zout 

Zand-zout 

-1,5-- 

-10-- 

Poelgrond 

Zand-zoet 

Zand-zout 

-2,5-- 

-15-- 

Klei 

Kreekrug 



Geen aanvoer 

Peilbeheer + doorspoeling + beregening 

met overvloedig extern water 

Invloedsfeer landbouwwaterleiding 
met afgemeten extern water 

Kreekruggen met waterbergende 
capaciteit 
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* Zoet-zoutkartering, E1 

• Relevant voor: 

– Ontwikkelingen in bodem  waterconservering als 
kans, maar ook als nulmeting bij grote ingrepen 

– Landbouw  bepalend voor gewaskeuze 

– Natuur  ook ecologisch sterk sturend 

– Oppervlaktewaterbeheer  beter beeld van 
plekken met zoute kwel 

– Bouw  indicator waterkwaliteit bij bronnering 



4 m 

• Analyse vanuit de lucht met 
elektromagnetische straling die 
precieze gegevens op de vlieglijn 
oplevert (tot 80-150 m diep!) en 
een vagere strook daar omheen. 

 

 

 

 

• Deze gebiedsdekkende kartering 
behoudt zijn “tekening” zolang 
geen sprake is van invloedrijke 
verstorende ontwikkelingen. 

Analyse van zoet-zoutverdeling 



2D-profile 

Schouwen als voorbeeld 




